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Placa Principal e Front End
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Sensibilidade – mínimo nível

Modo 3, 64QAM, IG=1/8, FEC = 3/4, I = 2, 13seg.



25/05/2010 5

Intermodulação – máximo nível

Modo 3, 64QAM, IG=1/8, FEC = 3/4, I = 2, 13seg.
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Faixa Dinâmica
Modo 3, 64QAM, IG=1/8, FEC = 3/4, I = 0, 13seg.

86 dB
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Interferência do Canal PAL-M no ISDB-T

Modo 3, 64QAM, IG=1/8, FEC = 3/4, I = 0, 13seg.
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Tipo Vídeo Áudio

HDMI OK OK

Componente (1080i) OK OK

Composto (PAL-M) OK OK

Saídas de Áudio e Vídeo
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Conclusão

A amostra do receptor de sinais de TV digital terrestre ISDB-TB fornecida para os 
testes  está

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO SBTVD

para os seguintes testes realizados:

a) Sensibilidade;
b) Intermodulação;
c) Interferência de Canal Adjacente PAL-M no ISDB-T;
d) Interferência de Co-Canal PAL-M no ISDB-T;
e) Saída HDMI;
f) Saída de Vídeo Componente;
g) Saída de Vídeo Composto;
h) Saída de Áudio.


